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Технічні характеристики помпи 

Рекомендації і заяви виробника – стійкість до електромагнітного випромінювання

Помпа Paradigm 554/754 призначена для використання в описаній нижче електромагнітній обстановці. 
Покупець або користувач системи помпи Paradigm 554/754 повинен бути впевнений, що вона 
використовується саме в такій обстановці.

Перевірка стійкості Рівень IEC 60601 Рівень 
відповідності

Електромагнітна обстановка – 
Рекомендації

Примітка: На частотах 80 МГц і 800 МГц застосовують вимоги для більш високого частотного діапазону. 

Примітка: Ці рекомендації застосовується не в усіх ситуаціях. На розповсюдження електромагнітних 
хвиль впливає поглинання і відображення конструкцій, об'єктів і людей.

а Сила полів нерухомих радіопередавачів, наприклад базових станцій мобільного зв'язку, безпровідних 
телефонів, мобільних радіостанцій, любительських передавачів, радіостанцій в AM і FM діапазонах і 
телепередавачів, теоретично не піддається точному прогнозуванню. Оцінювання електромагнітної 
обстановки з урахуванням впливу нерухомих РЧ-трансмітерів повинне здійснюватися з використанням 
електромагнітного картування. Якщо напруга поля, виміряна у місці використання помпи Paradigm 
554/754, перевищує відповідний рівень сумісності з РЧ-випромінюванням, слід спостерігати за роботою 
помпи Paradigm 554/754, щоб переконатися, що вона працює нормально. Якщо буде виявлено порушення 
функціонування, то, можливо необхідно буде вжити додаткових заходів, наприклад, зміна орієнтації або місця 
розташування помпи Paradigm 554/754. 

b У частотному діапазоні від 150 кГц до 80 МГц напруженість електромагнітних полів повинна бути менше (В1) 
В/м.
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Технічні характеристики помпи 

Рекомендована роздільна відстань між портативним і мобільним РЧ-обладнанням і системою 
помпи Paradigm 554/754

У цьому розділі міститься інформація про рекомендовану роздільну відстань між портативним і 
мобільним РЧ-обладнанням зв'язку і системою помпи Paradigm 554/754. Помпа 554/754 призначена 
для використання в умовах контрольованих випромінюваних РЧ перешкод. Користувачі помпи 
Paradigm 554/754 можуть уникнути впливу електромагнітних перешкод. Для цього потрібно 
підтримувати мінімальну відстань між портативними і мобільними РЧ-пристроями зв'язку 
(трансмітера) і помпою Paradigm 554/754 відповідно до наведених нижче рекомендацій, 
орієнтуючись на максимальну потужність вихідного сигналу комунікаційного обладнання.

Роздільна відстань залежно від частоти трансмітера (м)

Розрахункова максимальна 
потужність вихідного сигналу 

трансмітера (Вт)

Від 80 МГц до 800 МГц Від 800 МГц до 6,0 ГГц 

0,01 0,035 0,07

0,1 0,11 0,11

1 0,35 0,7

10 1,1 2,2

100 3,5 7

Для трансмітерів, розрахункова вихідна потужність яких відсутня у списку вище, рекомендована роздільна 
відстань d у метрах (м) може бути оцінена виходячи з рівняння, в якому використовується частота 
трансмітера, де p – максимальна вихідна потужність трансмітера у ватах (Вт) за даними виробника.

Примітка: На частотах 80 МГц і 800 МГц використовується роздільна відстань для більш високого 
частотного діапазону. 

Примітка: Ці рекомендації застосовуються не в усіх ситуаціях. На розповсюдження електромагнітних 
хвиль впливає поглинання і відображення конструкцій, об'єктів і людей.
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Технічні характеристики помпи 

Символи 

Не використовувати повторно

Увага! Дивіться інструкцію користувача

Виробник

Дата виготовлення (рік – місяць)

Код серії

Використовувати до (рік – місяць)

Номер за каталогом

Серійний номер пристрою

Діапазон температур зберігання

Небезпечна магнітно-резонансна томографія (МРТ)

Крихкий виріб

Обладнання типу BF (захист від електротравми)

Відповідає вимогам стандарту IEC60601-1 пункт 44.6 і стандарту IEC60529

Переробка

Радіозв'язок

Відповідає вимогам Австралії, що висуваються до ЕМП і радіозв'язку
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Технічні характеристики помпи 

Відповідає вимогам Канади, що висуваються до ЕМП промислових пристроїв і 
радіозв'язку

Символ СЕ визначено уповноваженим органом реєстрації для пристроїв 
медичного призначення

Символ CE означає, що радіотрансмітер відповідає вимогам директиви R &  
TTE 99/5/EC. Стосується пристроїв, що використовують частоту 868,35 МГц 
(MMT-554WW, MMT-754WW).
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Глосарій 

Глосарій 

А 
Активувати – установити 

початкове значення і/або 
підготувати Вашу помпу, 
трансмітер або сенсор до 
використання. 

Активний інсулін – вже 
введений в організм, але ще не 
використаний болюсний інсулін. 

Б 
Базальна доза – установка помпи, 

що дозволяє здійснювати 
безперервну інфузію інсуліну 
для підтримання постійного 
рівня глюкози крові вночі і 
між прийомами їжі. Базальне 
введення інсуліну імітує його 
виділення підшлунковою 
залозою для задоволення 
не пов'язаних з процесом 
травлення потреб організму. 

Базальні профілі – для введення 
базального інсуліну користувач 
може запрограмувати для 
помпи до трьох різних профілів 
базальної дози: стандартний, А і 

В. Для кожного профілю можна 
установити до 48 базальних доз. 

БАТ ТРАНСМИТ – стан батареї 
трансмітера. Можливі 
значення – ХОРОШ (добрий), 
НИЗК (низький) чи ПЛОХ 
(поганий). 

Бездіяльність – на помпі 
відображається НАЧАЛЬНЫЙ 
(початковий) екран. 

Білок – один з трьох основних 
джерел енергії або калорій, 
що містяться в їжі. Білки 
складаються з амінокислот, які 
називають «цеглинками для 
побудови клітин». Клітинам 
потрібен білок для росту і 
«ремонту». Білок міститься у 
багатьох продуктах, наприклад 
у м'ясі, рибі, домашній птиці та 
яйцях. 

БЛОКИРОВКА (блокування) – 
функція, що обмежує 
доступ до програмування 
функцій пристрою, окрім 
функцій ОСТАНОВИТЬ 
(зупинити), САМОПРОВЕРКА 
(самоперевірка) та введення 
болюса за допомогою пульта 
дистанційного керування. 

Болюс – доза інсуліну, необхідна 
для компенсації очікуваного 
підвищення рівня глюкози крові 
(наприклад, підвищення після 
прийому їжі) або для зниження 
підвищеного рівня глюкози 
крові до діапазону цільових 
значень. 

Болюс подвійної хвилі (Dual 
Wave® bolus) – поєднання 
нормального болюса, що 
миттєво доставляється, і болюса 
квадратної хвилі. Частина 
квадратної хвилі вводиться 
рівномірно протягом певного 
періоду часу. 

Болюс квадратної хвилі (Square 
Wave® bolus) – поточний болюс, 
що рівномірно вводиться 
протягом певного відрізка часу 
(від 30 хвилин до 8 годин). 

В 
ВЕРС ТРАНСМТ – версія 

програмного забезпечення, що 
використовується у цей момент 
у трансмітері. 

Відновити – перезaпуск 
базального введення інсуліну 
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Глосарій 

після відключення функції 
ОТЛОЖИТЬ (відкласти). 

Возраст сенсора (ВОЗР СЕНС) – 
термін служби (вік) сенсора – це 
кількість часу, у днях та годинах, 
з моменту першого введення 
сенсора. 

ВРЕМ – Тимчасовий 
Временный базальный 

(Тимчасовий базальний) 
(ВРЕМБАЗАЛ) – тимчасова 
одноразова доза введення 
базального інсуліну з 
певною кількістю інсуліну 
і визначеною тривалістю 
введення. Використовується для 
підтримання потреби організму 
в інсуліні у разі незапланованих 
фізичних навантажень або 
непередбачених ситуацій. 

Вибір – натискання кнопки 
ВВЕРХ або ВНИЗ для виділення 
необхідного елемента екрана. 

Вуглеводи – один з трьох 
основних джерел енергії 
або калорій, що містяться в 
їжі. Вуглеводи в основному 
представлені цукрами, 
що містяться у фруктах і 
молоці, та крохмалями, що 
розщеплюються в організмі до 
глюкози. 

Высокая ГК (високий рівень 
ГК) – помпа подасть 
попереджувальний сигнал, 
якщо, відповідно до показань 
сенсора, вміст глюкози дорівнює 
або перевищує це значення. Ви 

можете увімкнути або вимкнути 
цю функцію. 

Высокое повторение (високе 
повторення) (ПОВТ ВЫСОК) – 
функція, що використовується 
для попереджувальних 
сигналів про високий рівень 
ГК, прогноз підвищення рівня 
ГК і перевищення установленої 
швидкості підвищення рівня 
ГК. Це дозволить користувачеві 
уникати отримання 
попереджувального сигналу 
кожні п'ять хвилин до тих 
пір, поки ця умова не буде 
відкоригована. 

Г 
Гастропарез – стан травної 

системи, при якому 
уповільнюється проходження 
їжі зі шлунку далі шлунково-
кишковим трактом. 

Генерувати – створювати 
результат (Ваша помпа буде 
генерувати графік). 

Гіперглікемія – стан, при якому 
значення глюкози у крові 
перевищує нормальне. Серед 
симптомів – сильна спрага, 
прискорене сечовипускання, 
сухість у роті, головний біль, 
втома і погіршення зору. 

Гіпоглікемія – стан, при якому 
значення рівня глюкози у крові 
менше за 3,9 ммоль/л (70 мг/

дл). Симптоми гіпоглікемії 
можуть включати поведінкові 
розлади, блідість, голод, 
посилене потовиділення, 
раптову слабкість, головний 
біль, сплутаність свідомості, 
сонливість, нездатність 
відповідати на запитання. 
Найбільш серйозні симптоми – 
напади, судоми і втрата 
свідомості. 

ГК – дані про глюкозу крові (ГК) 
Глюкагон – гормон, що підвищує 

рівень глюкози у крові. 
Виробляється альфа-клітинами 
підшлункової залози, коли 
організм потрібує надходження 
у кров додаткової кількості 
цукру. Під впливом глюкагону 
відкладений у печінці цукор 
переходить у кров. 

Глюкагоновий набір швидкої 
допомоги (Glucagon 
Emergency Kit) – ін'єкційна 
форма глюкагону. Може 
використовуватися для 
боротьби з вираженим 
зниженням вмісту глюкози крові 
(гіпоглікемія). Купується в аптеці 
за рецептом. 

Глюкоза у таблетках – простий 
таблетований цукор. 
Приймається через рот для 
боротьби зі зниженим вмістом 
глюкози у крові (гіпоглікемія). 
Для придбання глюкози у 
таблетках зерніться до Вашого 
місцевого постачальника. 
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Глюкоза крові (ГК) – форма 
переробленого організмом 
цукру, що надійшов у кров. 
Глюкоза – це основне джерело 
енергії для клітин. З кров'ю вона 
надходить у кожну клітину. Без 
допомоги інсуліну клітини не в 
змозі її використовувати. 

ГЛЮКОЗА СЕНСОРА (ГС) – 
виміряний сенсором рівень 
глюкози у міжклітинній рідині у 
ділянці шкіри. 

Глюкометр – додатковий 
пристрій вимірювання рівня 
глюкози крові, що підтримує 
технологію MWT1. Ви можете 
запрограмувати помпу на 
отримання інформації про ГК від 
глюкометра. 

ГРАН ППК (межі ППК) – функція 
межі значення ППК дозволяє 
Вам подивитися, як далеко 
результати вимірювання рівня 
глюкози сенсором вийшли 
за межі цільового діапазону. 
Цільовий діапазон – це область 
між Вашою нижньою межею 
ППК і Вашою верхньою межею 
ППК. При установленні меж ППК 
Ви обираєте потрібні Вам для 
цільового діапазону НИЗК ППК 
(низький рівень ППК) і ВЫСОК 
ППК (високий рівень ППК). 

Д 
Діабетичний кетоацидоз 

(ДКА) – тяжкий стан, що настає 
при зниженні рівня інсуліну 
і підвищенні рівня глюкози 
у крові. При ДКА організм як 
джерело енергії використовує 
жири. Це обумовлює 
вироблення кетонів. Вони 
порушують кислотно-лужну 
рівновагу, що становить загрозу 
для життя. 

ДКА – діабетичний кетоацидоз 
Длительность (тривалість) – 

час, необхідний для введення 
болюса або базального 
введення інсуліну. Також час дії 
або стану. 

Е
ЕДИНИЦ ГК (одиниць ГК) – 

одиниці для глюкози крові, що 
використовуються помпою 
(ммоль/л або мг/дл). 

Екран ПРОСМОТР БАЗАЛ 
(перегляд базала) – показує 
базальні дози, установлені у 
помпі для усіх 24 годин, для 
кожної дози. 

Екран СОСТОЯН (стан) – відображає 
поточні дії помпи, включаючи 
активні функції, останні болюсні 
і базальні введення, інформацію 
про резервуар, рівень заряду 
батареї. 

Електромагнітна сумісність – 
ситуація, яка існує, коли системи 
та пристрої, що використовують 
електромагнітну енергію, 
працюють правильно, не 
призводячи до виникнення 
електромагнітних перешкод і 
не реагуючи на електромагнітні 
поля інших пристроїв. 

Електростатичний розряд – 
швидка передача 
електростатичного заряду, 
наведеного високим 
електростатичним полем. 
Заряд зазвичай стікає у вигляді 
іскри, відомої як статичний 
розряд, між двома предметами 
з різними електростатичними 
рівнями при наближенні один 
до одного (наприклад, коли 
люди торкаються один одного 
після «шаркання» ногами по 
килиму). 

Етикетка продукту – 
використовується для 
визначення поживної цінності 
продукту, кількості калорій, 
вуглеводів, жирів, білків, 
вітамінів і мінералів.

Ж 
Жири – один з трьох основних 

типів поживних речовин і 
джерел енергії або калорій, 
що містяться в їжі. Жири 
допомагають організму 
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засвоювати деякі вітаміни та 
зберігати здорову шкіру. 

Журнал реєстрації – запис 
результатів вимірювань, 
сигналів тривоги та інших дій 
Вашої помпи. 

З 
За замовчуванням – установка 

або значення для Вашої помпи, 
яке автоматично задається 
Вашою системою. Деякі 
установки за замовчуванням 
неможливо змінити; інші 
установки за замовчуванням 
залишаються діючими до тих 
пір, поки їх не змінять. 

Забір проби крові з пальця –один 
з методів, що використовується 
для перевірки рівня глюкози 
крові, шляхом забору проби 
крові, з використанням ланцета 
або пристрою для автоматичної 
пункції пальця. 

Значення показника після їжі – 
дані про рівень глюкози крові, 
отримані після вживання їжі. 

И
Игла интродьюсера (Голка 

інтродьюсера) – ця голка 
дозволяє вводити канюлю або 
сенсор у підшкірну тканину. 
Після введення її виймають і 

утилізують, залишаючи у тілі 
лише канюлю або сенсор. 

Идентификационный 
номер трансмиттера 
(Ідентифікаційний номер 
трансмітера) – серійний номер 
використовуваного у цей 
момент трансмітера. 

Інсулін – гормон, який допомагає 
організму використовувати 
глюкозу (цукор) для 
отримання енергії. Бета-
клітини підшлункової залози 
виробляють інсулін. 

Інтерстиціальна рідина – рідина 
між клітинами в організмі 
людини. 

Інфузійний набір – гнучка трубка, 
що з'єднує конектор резервуара 
з місцем інфузії. Цією трубкою 
інсулін надходить з помпи до 
організму. 

ИСТОРИЯ БОЛЮСА (історія 
болюса) – на екрані 
відображаються останні 
доставлені помпою двадцять 
чотири (24) болюси. 

ИСТОРИЯ СИГН ТРЕВОГИ (історія 
сигналів тривоги) – екран, 
на якому відображаються 
останні 36 сигналів тривоги або 
помилок, які виникли у помпі. 

К
Калібрування – перевіряння, 

налаштування або установлення 

стандартних значень (це 
калібрування Вашої помпи). 

Канюля – коротка, тонка і гнучка 
трубка на кінці інфузійного 
набору, яка вводиться у 
підшкірну тканину для введення 
інсуліну. 

Кетон – хімічна сполука, що 
створюється людським 
організмом, коли у крові 
недостатньо інсуліну. 

Клітковина – речовина 
рослинного походження, що 
міститься в їжі. Клітковина 
сприяє процесу травлення, 
знижує рівень холестерину і 
допомагає підтримувати рівень 
глюкози у крові. Клітковина 
організмом не засвоюється. 
Її масу можна не враховувати 
під час розрахунку загальної 
кількості вуглеводів для 
продуктів або страв, що містять 
більше 5 г клітковини. 

Коригувальний болюс – кількість 
інсуліну, що необхідна для 
повернення підвищеного рівня 
ГК до цільового значення. 

Коефіцієнт ХО – (Коефіцієнт 
хлібних одиниць). 
Використовується під час 
підрахунку вуглеводів у хлібних 
одиницях. Кількість інсуліну, що 
необхідна для компенсації однієї 
(1) хлібної одиниці. (Дивіться 
також УГЛЕВ КОЭФФ). 

кПа (кілопаскаль) – одиниця 
вимірювання для 
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кількісного вираження 
сили. Використовується для 
вимірювання атмосферного 
тиску. Дорівнює 10 000 дін на 
квадратний сантиметр. 

Крок – одиниця вимірювання 
інсуліну, що установлюється для 
введення простого болюса та 
інших болюсів. 

Л 
ЛВЩ – комплекс ліпопротеїну 

А високої щільності, в якому 
міститься приблизно однакова 
кількість ліпідів та протеїнів, є 
переносником холестерину в 
крові. 

ЛПНЩ (ліпопротеїни низької 
щільності) – комплекс ліпідів 
та протеїнів, у якому ліпідів 
міститься більше, ніж протеїнів, 
що виконує роль переносника 
холестерину. 

М 
Максимальний болюс – 

максимальна кількість інсуліну, 
яку вводить помпа за один 
раз у болюсному режимі. 
(Установлюється користувачем.) 

Максимальний рівень базальної 
дози – максимальна кількість 
інсуліну, яку вводить помпа 

за один раз. (Установлюється 
користувачем.) 

Маркер – вимірювання в 
особливих ситуаціях – такі 
як вимірювання ГК, фізичні 
навантаження (ФИЗ НАГР) 
або кількість використаного 
інсуліну. 

Місце інфузії – кінець інфузійного 
набору, що прикріплюється 
до тіла липкою стрічкою. 
Складається з канюлі та голки 
інтродьюсера. 

Мінерал – мінерали і вітаміни – 
життєво важливі компоненти 
їжі. У невеликих кількостях 
необхідні для забезпечення 
нормальної життєдіяльності 
організму. 

Н 
Натиснути – натиснути та 

відпустити кнопку. 
НАПОМИНАНИЕ (нагадування) – 

функція, яку можна установити, 
щоб вона спрацьовувала у певні 
проміжки часу. 

НАПОМИНАНИЕ О ГК 
(нагадування про ГК) – 
функція, яку можна установити, 
щоб нагадати про перевірку 
рівня ГК після болюса. 

НАПОМ КЛБ (нагадування про 
калібрування) – Значення 
НАПОМИН КАЛІБР (нагадування 
про калібрування) – це час, 

що залишився до закінчення 
дії поточного калібрування. 
Функція активується, якщо 
користувач хоче отримати 
попереджувальний сигнал 
ГЛЮКОМ ГК. Наприклад, якщо 
нагадування про калібрування 
установлено на дві години, 
то попереджувальний сигнал 
ГЛЮКОМ ГК буде поданий за дві 
години до того моменту, коли 
буде потрібне калібрування. 

Натрій – важливий елемент для 
організму. Міститься у кухонній 
солі, широко поширений як 
смакова добавка та консервант. 
Кількість натрію в міліграмах 
зазначається на етикетці 
продукту. 

Несприятлива реакція – 
несподівана, неприємна або 
небезпечна для здоров'я 
реакція на сенсор при 
його введенні під шкіру. 
Несприятлива реакція може 
бути раптовою або розвиватися 
з плином часу. 

Низкая ГК (низька ГК) – помпа 
подасть попереджувальний 
сигнал, якщо, відповідно до 
показань сенсора, вміст глюкози 
дорівнює або менше цього 
значення. Ви можете увімкнути 
або вимкнути цю функцію. 

Низкое повторение (низьке 
повторення) (ПОВТ НИЗК) – 
попереджувальні сигнали 
про низький рівень ГК, 
низький прогноз і падіння 
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швидкості зміни дозволяють 
користувачеві встановити 
затримку між подачею першого 
попереджувального сигналу і 
усіма наступними. Це дозволить 
користувачеві уникати 
отримання попереджувального 
сигналу кожні п'ять хвилин до 
тих пір, поки ця умова не буде 
відкоригована. 

Нормальний болюс – 
моментальне введення певної 
кількості інсуліну. 

Нормальний режим – звичайний 
робочий режим. Немає 
активних спеціальних функцій, 
попереджувальних сигналів 
або сигналів тривоги. Введення 
інсуліну є нормальною функцією 
в цьому режимі. 

О
Оклюзійна пов'язка – пов'язка, 

що захищає рану від повітря і 
бактерій. 

ОСТАН НИЗК ГК (зупинка низька 
ГК) – функції установлюються 
для зупинки введення інсуліну, 
коли рівень глюкози, виміряний 
сенсором, досягає ГРАН ДЛЯ 
ОСТАН (межі для зупинки) або 
падає нижче неї. 

ОСТАНОВИТЬ (зупинити) – 
функція, що припиняє усі 
режими поточного введення 
інсуліну. Введення базальної 

дози припиняється до 
тих пір, поки вона не буде 
перезапущена. 

П 
Пауза – якщо Ви не вводите 

інформацію або щось не 
виконуєте протягом тривалого 
часу, Ваша помпа автоматично 
зупиняє те, що виконується 
у цей момент, і переходить 
до екрана НАЧАЛЬНЫЙ 
(початковий). 

Перезапуск – привід помпи 
повертається до початкової 
позиції для підготовки помпи 
до установлення нового 
резервуара. 

Поживна цінність – розбивка за 
поживними речовинами, що 
входять до складу конкретного 
продукту. 

Пищевой болюс (харчовий 
болюс) – доза інсуліну, 
необхідна для компенсації 
очікуваного підвищеного рівня 
ГК після прийому їжі. 

ПОВТ КАЛИБ – після подачі 
попереджувального сигналу 
ГЛЮКОМ ГК ЗАРАЗ помпа 
повторить його лише після 
закінчення часу, вибраного для 
функції ПОВТ КАЛИБ. 

Погружать (занурювати) – 
поміщати під воду або повністю 
покривати водою. 

Подсветка (підсвічування) – 
підсвічування екрана 
помпи. Вмикається при 
будь-якому натисканні 
кнопки              або у поєднанні 
з кнопкою            , якщо на 
помпі не відображається екран 
НАЧАЛЬНЫЙ (початковий). 
Підсвічування вмикається також 
при подачі сигналів тривоги та 
попереджувальних сигналів, за 
винятком попереджувального 
сигналу РАЗРЯЖ БАТАРЕЯ 
(батарея розряджена) і сигналу 
тривоги ВЫКЛ НЕТ ПИТ-Я 
(вимкнути, немає живлення). 

Підтвердження – натискання 
кнопки ACT, щоб підтвердити 
вибір або установку. 

Показання – стан, який робить 
певний вид лікування або 
якусь процедуру бажаною або 
необхідною. 

Попереджувальні сигнали 
про швидкість зміни – ці 
попереджувальні сигнали 
можна використовувати для 
налаштування системи таким 
чином, щоб Ви отримували 
попереджувальні сигнали, 
якщо результати вимірювання 
рівня глюкози сенсором 
змінюються надто швидко. Ви 
можете установити межу для 
цих попереджувальних сигналів 
таким чином, щоб отримувати 
попереджувальні сигнали, коли 
результати вимірювання рівня 
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глюкози сенсором знижуються 
або зростають швидше цієї межі. 

Предупреждающий сигнал 
(попереджувальний сигнал) – 
Звуковий або вібруючий 
(беззвучний) сигнал, який 
повідомляє про необхідність 
звернути увагу або нагадує 
про що-небудь. Введення 
інсуліну продовжується згідно з 
установками. 

Попереджувальний сигнал 
ІНСУЛІН ЗАКОНЧИВ-СЯ 
(закінчується інсулін) – 
програмоване попередження, 
що дозволяє встановлювати 
певне значення  часу і кількості 
інсуліну, що залишається до 
спорожнення резервуара, 
при якому спрацьовує 
попереджувальний сигнал. 

Приріст – невелике збільшення 
або зменшення результату 
вимірювання. 

Перевірка гемоглобіну A1С 
(HbA1c) – середній рівень 
глюкози крові, проводиться 
раз на 2-3 місяці. Результат 
виражається у відсотках. 
Нормальне значення залежить 
від обладнання і виражається у 
відсотках (наприклад, 4 – 6%). 

Прогнозуючі попереджувальні 
сигнали (ПРОГН ПРЕД СИГН) – 
ці попереджувальні сигнали 
можна використовувати 
таким чином, щоб отримувати 
сигнали тривоги до того, 
як результат вимірювання 

сенсором рівня глюкози досягне 
Ваших меж рівня глюкози. Цей 
попереджувальний сигнал 
прогнозує, коли результати 
вимірювання рівня глюкози 
сенсором досягнуть Ваших 
меж рівня глюкози, шляхом 
використання даних про Ваші 
межі рівня глюкози і останні 
результати вимірювань рівня 
глюкози. 

Прокрутка – натисніть кнопку зі 
стрілкою вверх або вниз, щоб 
перемістити текст на екрані. 

Простий болюс (Easy bolus ™) – 
метод введення нормального 
болюса за допомогою кнопки 
ПРОСТОЙ БОЛЮС (простий 
болюс). 

Протипоказання – стан, який 
робить певний вид лікування 
або будь-яку процедуру 
НЕРЕКОМЕНДОВАНОЮ. 
Протипоказання дослівно 
«проти показань», тобто проти 
чогось, що показано як бажане 
або необхідне. 

ПРОФИЛЬ A/B: – базальний 
профіль підтримує рівні інсуліну 
при фізичних навантаженнях, 
які не є частиною повсякденної 
життєдіяльності, але є частиною 
способу життя. Наприклад, 
спорт раз на тиждень або зміна 
режиму сну протягом вихідних 
днів, тривалі періоди підвищеної 
чи зниженої фізичної активності, 
або менструальний цикл. 

P
Режим ВНИМАНИЕ (увага) – 

робочий режим, при якому 
усі поточні подачі інсуліну 
припиняються. Цей режим 
вказує на наявність сигналу 
тривоги або ситуації, за якої 
вимагається негайно звернути 
увагу. 

Резервуар – шприц, який містить 
інсулін. 

Ручний болюс – вибіркове 
значення, яке установлюється у 
МЕНЮ БОЛЮСА при увімкненій 
функції ПОМОЩНИК БОЛЮСА 
(помічник болюса). Метод 
установлення болюса не через 
увімкнену функцію ПОМОЩНИК 
БОЛЮСА (помічник болюса). 
(Дивіться Установка болюса). 

РЧ – Радіочастота 

С
Скидання – для установлення 

заново або зміни інформації 
(скидання Ваших значень рівня 
глюкози). 

СИГНАЛ ТРИВОГИ – повідомлення 
у вигляді звукового сигналу або 
вібрації (беззвучне) про те, що 
помпа знаходиться у режимі 
«Увага», і потрібно негайно 
звернути увагу. В історії сигналів 
тривоги вони позначаються 
літерою С. 
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Символ попереджувального 
сигналу – незафарбований 
кружок, який з'являється у 
верхній частині екрана, а  
монітор періодично подає 
гудок або вібрує, щоб нагадати 
Вам про цей стан (дивіться 
спеціальний режим). 

Символ сенсора – символ на 
Вашій помпі, який показує 
увімкнений або вимкнений 
сенсор. 

Символ сигналу тривоги – 
зафарбований кружок, який 
з'являється у верхній частині 
екрана, а помпа періодично 
подає гудки або вібрує до тих 
пір, поки не буде усунуто цей 
стан (дивіться режим «Увага!»). 

Система хлібних одиниць – 
система оцінки вуглеводів 
і калорій, що надходять до 
організму, згрупованих за 
видом. Кожна група хлібних 
одиниць об'єднує аналогічні 
типи їжі в об’ємі порції. 
Продукти, що входять до однієї 
певної групи, взаємозамінні. 

Скоростной болюс (швидкісний 
болюс) – метод введення 
будь-якого типу болюса 
за допомогою кнопки 
СКОРОСТНОЙ БОЛЮС 
(швидкісний болюс). 

СЛАБЫЙ СИГНАЛ (слабкий 
сигнал) – помпа подає 
цей попереджувальний 
сигнал, якщо не отримала 
дані від сенсора протягом 

установленого Вами періоду 
часу. 

СН – Серійний номер. 
СН помпи – серійний номер 

помпи, яка використовується у 
цей момент. 

Співвідношення інсуліну і 
вуглеводів – кількість інсуліну, 
необхідна для компенсації 
заданої кількості вуглеводів. 
Знаючи це співвідношення, 
Ви можете оцінити об’єм 
болюса, необхідного при 
вживанні вуглеводів у їжу. 
Співвідношення інсуліну і 
вуглеводів повинен визначати 
Ваш лікар. 

Стан – статус частини Вашої 
системи (стан батареї, 
стан сигналу тривоги або 
попереджувального сигналу). 

Спеціальний режим – робочий 
режим, який вказує на те, що 
увімкнена одна або декілька 
спеціальних функцій, або на 
те, що виник стан, що вимагає 
Вашої уваги. 

Ссылка (посилання) – щоб 
увімкнути і установити функцію 
глюкометра, яка дозволяє 
помпі отримувати значення ГК з 
глюкометра. 

Стабілізувати – підготовляти 
або уберігати від зміни 
(стабілізувати Ваш рівень ГК). 

Стандартний профіль – 
базальний профіль, що 
підтримує у нормальних 

умовах звичайну повсякденну 
активність. Коли функція 
ПРОФИЛИ (профілі) відключена, 
помпа використовує 
стандартний базальний профіль. 

Стерильна марля – тонкий 
медичний бандаж з нещільної 
тканини, яка не містить 
субстанцій або мікроорганізмів, 
які можуть викликати інфекцію. 

Стерильний – без субстанцій або 
мікроорганізмів, які можуть 
викликати інфекцію. 

СУТОЧНЫЕ ДОЗЫ (добові 
дози) – показує введену за 
останні 24 години кількість 
базального і болюсного інсуліну. 
Максимальна кількість записів: 
14 днів 

Т
Технологія MWT1 – MWT1 – 

це безпровідна технологія 
радіочастотного (РЧ) діапазону, 
яка використовується 
для передачі інформації з 
глюкометра до помпи. Ви 
можете запрограмувати помпу 
на автоматичне отримання 
інформації про ГК від цього 
глюкометра. 

Трансмітер – пристрій, який 
передає сигнал на  Вашу помпу 
з інформацією від Вашого 
сенсора. 
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У 
УГЛ – вуглеводи 
УГЛЕВ ЕД (вуглеводні 

одиниці) – споживання їжі 
при використанні функції 
ПОМОЩНИК БОЛЮСА 
(помічник болюса). Вводиться 
як (вуглеводні) грами або хлібні 
одиниці. 

УГЛЕВ КОЭФФ (вуглеводний 
коефіцієнт) – використовується 
під час підрахунку вуглеводів 
у грамах. Кількість вуглеводів, 
на компенсацію яких йде одна 
одиниця інсуліну. (Дивіться 
також Коефіцієнт ХО). 

Утримувати – натиснути і не 
відпускати кнопку помпи. 

Установлювати – вводити чи 
створювати значення для Вашої 
помпи.

Установка болюса (установка 
болюса) – вибіркове значення, 
доступне у МЕНЮ БОЛЮСА при 
вимкненій функції ПОМОЩНИК 
БОЛЮСА (помічник болюса). 
Метод установлення болюса 
без використання функції 
ПОМОЩНИК БОЛЮСА (помічник 
болюса). (Дивіться Ручний 
болюс.) 

Ф 
Функції сенсора – додаткові 

можливості тривалого 
моніторингу глюкози. 

Функція Bolus Wizard® – обчислює 
болюс на основі персональної 
інформації користувача помпи. 

Функція глюкометра – функція, 
яка забезпечує  отримування 
помпою даних про ГК від 
глюкометра, який підтримує 
технологію MWT1.

Х
Харчування – процес вилучення 

організмом поживних речовин 
з їжі і використання їх для 
створення або «ремонту» клітин. 

Ц 
ЦІЛЬОВА ГК – нормальний рівень 

глюкози в крові.

Ч
Частина квадратної хвилі – (Кв) 

друга частина болюса подвійної 
хвилі. Частина квадратної хвилі 
доставляється рівномірно 
протягом певного проміжку 
часу після доставки частини 
СЕЙЧАС (зараз). 

Частина СЕЙЧАС (зараз) – 
нормальна частина 
болюса подвійної хвилі. 
Частина СЕЙЧАС (зараз) 
вводиться негайно і згодом 
супроводжується квадратною 
частиною. 

Чутливість до інсуліну – значення, 
на яке зменшується рівень 
глюкози крові (ГК) під дією 
однієї одиниці інсуліну. (Дані 
функції ПОМОЩНИК БОЛЮСА 
(помічник болюса).) 

Чуттєвий – легко подразнюється 
(чутлива шкіра) або здатність 
виконувати вимірювання 
дуже малих різниць (чутливий 
пристрій). 

Н 
HbA1c – глікозильований 

гемоглобін. Р
PSI – фунт на квадратний дюйм. 

S 
Sen-serter – пристрій Sen-serter 

застосовується як інструмент 
для введення сенсора Medtronic 
Diabetes.
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числа 
12-годинний графік 162
24-годинний графік 163
3-годинний графік 161
6-годинний графік 162 

А
автовимкнення 172
АВТОКАЛІБРУВАННЯ 142 
	 установки за замовчуванням 

247
активація 154
активація сенсора 

попередні дії 149  
процедура 154

активація системи 154
активний інсулін 96 

Б 
базальна доза
	 максимальний 66
	 призупинення введення 67
	 програмування 64
	 профілі 119 
	 тимчасова 122

	 щоденна 65
батарея, зарядний пристрій
	 введення 147 
	 розряджена 217
батарея, помпа 219, 230 
	 видалення 194
	 короткий термін служби 195 
батарея, помпа 
	 установлення 30
батарея типу LR-03 
	 розряджена 217
беззвучні попереджувальні 

сигнали 165
беззвучний попереджувальний 

сигнал
	 варіанти вибору 166 
	 установки за замовчуванням 

248
безпека користувача 
	 несприятливі реакції 8
біль 8
болюс 
	 докладні дані 52 
	 історія 51 
	 максимальна межа 54 
	 основний 45 
	 призупинення введення 67 
	 ручний 108 

В 
ванна 169
введення 
	 дані про фізичну активність 61
	 дані про ін'єкцію інсуліну 59 
	 дані про вуглеводи 60
	 значення ГК, виміряне 

глюкометром 154, 155
	 Інші маркери 61
	 ПОМОЩНИК БОЛЮСА (помічник 

болюса) 155
	 попереджувальний сигнал 154
		  ручний 155
		  частота 154
введення болюса 
	 ПОМОЩНИК БОЛЮСА (помічник 

болюса) 100
	 Простий болюс 113
введення болюса, методи
	 для нормального дистанційного 

керування 3
Введення виміряних за допомогою 

глюкометра значень ГК 57
введення інсуліну зупинено 140
введення сенсора
	 застереження 150
	 непридатні місця 150
	 оптимальні місця 150 
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	 попередні дії 149
	 припинення кровотечі 152
	 процедура 150
	 рекомендації 150
	 Sen-serter 150
відображення графіка рівня 

глюкози, вимірюваного 
сенсором 144

від'єднання
	 сенсора від трансмітера 168
	 тестового розніма від 

трансмітера 215
	 трансмітера від сенсора 168
Відновлення установок 187
вибір місця введення 150
видалення
	 захист голки 151
	 голка інтродьюсера 152
	 сенсор 168
Видалення установок 187 
вилка тестового штекера дивіться 

тестовий рознім 214
вимірювання рівня глюкози 141
виміряні сенсором безперервні 

рівні глюкози 160
виміряні сенсором рівні глюкози
	 графіки 160
випромінювання 249 
Висока межа рівня глюкози 
	 установка 133, 205
	 установки за замовчуванням 

245
Висока повторення (ПОВТ ВИСОК)
	 установка 135 
високі рівні ГК
	 функція ПОМОЩНИК БОЛЮСА 

(помічник болюса) 90 

вода, використання системи у 169
водонепроникність 169
	 зарядний пристрій 220
	 тестовий рознім 220
вуглеводні одиниці 92
вуглеводні коефіцієнти
	 грами 92
	 хлібні одиниці 92

Г
гарантійні зобов'язання vi
ГК, введення 57
глюкоза крові 
	 швидка зміна 204
	 введення некоректних даних 

204
	 перевірка 154
ГЛЮКОЗА СЕНСОРА відображення 

графіка
	 установки за замовчуванням 

247
глюкометр 3, 85 
	 введення ГК 154, 155
голка інтродьюсера 151 
	 видалення 152 
	 утилізація 152
графік сенсора
	 приклад 145
графіки 160 
	 відкривання 159
	 відкриття 160
	 виміряні сенсором безперервні 

рівні глюкози 160
	 рівня глюкози, безперервні 158 

	 скасування поточних і 
попередніх подій 159 

графіки рівня глюкози, 
вимірюваного сенсором, 
постійне відображення 144

гудок/вібрація, тип 
попереджувального сигналу 36 

Д 
дистанційне керування 3
додаток CareLink Personal 57
Допоміжні функції 171
душ 169 

Е
ЕД ГК 93
екран ввести ГК 58
екран добові дози перегляд 173
екран заповнити трубки 76
екран історія сигналів тривоги 171
екран Нагадування про 

калібрування 141
екран початковий 34
екран попереджувальний сигнал 

про ГЛ 132
екран Прогнозований 

попереджувальний сигнал 
низький / високий рівень ГК 137

екран перегляд установок 144
екран сенсор увімкнено/вимкнено 

132
екран сенсор демо увімкнено/

вимкнено 145
екран стан 40
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екран статистика введень 177, 178
екран статистика глюкометра 178, 

179
екран статистика сенсора 177, 178
екран вуглеводних одиниць 60
екран установка часу чутливості 

низ /вис 137 
екран установка меж ГК 1134
екран установка меж падіння рівня 

139
екран установка меж підвищення 

рівня 140 
екран установка меж ППК 179
екран установка відображення 

графіка 144
екран установка повторного 

калібрування 141 
екран установка повторного 

попереджувального сигналу 
про  високий рівень ГК 136

екран установка повторного 
попереджувального сигналу 
про  низький рівень ГК 136 

екран установлення Слабкий 
сигнал 143

екран установка ID трансмітера 142
екран установка нагадування про 

калібрування 141
екран установки користувача 198
екран функція блокування 183
екран функція глюкометра 99
екран харчування 60
екрани
	 статистика введень 177, 178
	 статистика глюкометра 178,179
	 статистика сенсора 177, 178
електромагнітна обстановка 254

електромагнітні випромінювання 
249

етикетка продукту харчування 23 

З
завантаження даних помпи 3
ЗАПИС ПОДІЇ 39, 56
заповнення 
	 канюля 80 
	 резервуар 71 
	 трубка 76
ЗАРАЗ 113
зарядка 
	 трансмітер 147
зарядний пристрій 3 
	 батарея типу ААА 147 
	 батарея типу ААА розряджена 

217 
	 водонепроникність 220
	 енергія батареї 146
	 кришка батарейного відсіку 146 
	 не працює 147
	 приєднання до трансмітера 148
	 трансмітер 146
	 установлення батареї типу ААА 

146 
застереження
	 сенсор 6
	 трансмітер 7
застереження про високий рівень 

ГК 90
застереження максимальний 

болюс перевищено 90
застереження про низький рівень 

ГК 90

захист голки 151
збереження установок 186
зелений світловий індикатор 

трансмітер 153, 214 
знайдено втрачений сенсор 216
зняття помпи 40
Зупинка низького рівня ГК 
	 установка 140

І 
інфікування 6, 8
інфузійний набір 2, 71 
	 введення 77, 78 
		  оптимальні місця 78 
	 заміна 74 
	 зміна місць 78
Інші маркери 61
історія введення болюса 51 
	 введений інсулін 80 
	 калібрування 167 
	 попереджувальний сигнал 

сенсора 167 
	 сигнали тривоги 171 
	 установки користувача 188
Історія калібрування 167 
Історія попереджувальних сигналів 

сенсора 167  

К
калібрування 
	 час 154 
	 значення 167 
	 успішна 167 
	 частота 154
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калібрування сенсора 154 
	 частота 154
калібрування системи 
	 Функція ЗАПИС ПОДІЇ 56
Квадратна частина болюса 

подвійної хвилі 113
кнопка ШВИДКІСНИЙ БОЛЮС 33
кнопки, помпа 29, 32
контрольний огляд 
	 Рекомендація 191
коригувальний болюс 46, 100, 101
кровотеча 6, 8, 152 

М 
максимальний рівень базальної 

дози 66
межа максимального болюса 54
Межі ППК 
	 установки за замовчуванням 

248
Межі глюкози
	 установки за замовчуванням 

245
Межі глюкози 1
	 установки за замовчуванням 

245
Межі глюкози 2 – 8
	 установки за замовчуванням 

245
Межі значення ППК 179 
	 введення 179
меню 38 МЕНЮ БАЗАЛ 39
МЕНЮ БОЛЮСА 38
МЕНЮ ДОПОМІЖНИХ ФУНКЦІЙ 39 
місця введення сенсора 150 

Н 
набір для надання екстреної 

допомоги 1
Нагадування КЛБ 204
	 установки за замовчуванням 

246
Нагадування про калібрування
	 нагадування 181
	 налаштування 141
Нагадування про ГК 47, 55, 56, 101, 

109, 113
Нагадування про пропущений 

болюс 118
Настройка
	 Нагадування про калібрування 

141
	 Зупинка при низькому рівні ГК 

140 
	 відображення графіка рівня 

глюкози, вимірюваного 
сенсором 144

повторне калібрування 141
настройка
введення 139 
установки моніторингу 

рівня глюкози, настройка 
попереджувальних сигналів про 
швидкість зміни 139

моніторинг рівня глюкози 139, 141
настройка нагадування про 

калібрування 141
настройка попереджувальних 

сигналів про швидкість зміни 
139

несприятливі реакції 8
безперервні графіки рівня глюкози 

	 читання 158
немає подачі 193
Низька ГК 
	 установка частоти 

попереджувального сигналу 136 
Низька межа рівня глюкози
	 установка 133, 205
	 установки за замовчуванням 

245
низькі рівні ГК
	 функція ПОМІЧНИК БОЛЮСА 90
НИЗЬКИЙ ПРОГНОЗ
	 установка частоти 

попереджувального сигналу 136 
низький рівень заряду батареї
	 вплив на дистанційне керування 

182
	 вплив на самоперевірку 185
	 вплив на тип 

попереджувального сигналу 172
	 вплив на функцію глюкометра 99
низький рівень заряду батареї 

трансмітера 202
Низьке повторення (ПОВТ НИЗК) 
	 установка 136
Нормальний болюс 
	 без функції ПОМОЩНИК 

БОЛЮСА (помічник болюса) 46 
нормальний болюс 
	 з функцією ПОМОЩНИК 

БОЛЮСА (помічник болюса) 100
Нормальний режим 36 
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О 
області
	 введення інфузійного набору 77 
	 введення сенсора 150
одиниці ГК 
	 установка 133
Одиниці ГК установки за 

замовчуванням 247
ОДИНИЦІ ГЛЮКОЗИ КРОВІ
	 установки за замовчуванням 

247
оклюзійна пов'язка
	 подразнення 7, 8
	 реакція 7, 8
ОСНОВНЕ МЕНЮ 38

П 
перевірка глюкоза крові 154
перезапуск помпи 74 
	 під час тренування 75
Персональні повідомлення 181
персональні установки 86
підвищена чутливість 8
підготовка місць введення сенсора 

150 
підключити старий сенсор 215
підшкірний крововилив 8
підсвічування 36, 262
приєднання трансмітера до
	 зарядного пристрою 148
	 сенсора 153
	 тестового розніма 214
підрахунок ППК 179
підрахунок вуглеводів 22

плавання 169
Площа під кривою 179 
перегляд установок 98 
перешкоди трансмітер 7
повідомлення перевірити рівень 

ГК 56
Повторне калібрування
	 настройка 141
	 установки за замовчуванням 

246
Повторення попереджувального 

сигналу про високий рівень ГК 
	 установка 136
ПОМІЧНИК БОЛЮСА
	 введення виміряного за 

допомогою глюкометра 
значення ГК 155

	 дані про ГК 85
	 максимальна доза 90
	 оцінка докладних даних 53
	 увімкнення/вимкнення 91
пошук і усунення неполадок 215
	 робота 89
	 технічні характеристики 234
	 установки 86, 87, 88, 89
	 час активного інсуліну 89
	 ОД ГК 87 
	 Вуглеводні одиниці 87
	 Вуглеводні коефіцієнти 87
	 Цільове значення ГК 89
	 Чутливість до інсуліну 88
Помпа
	 батарейний відсік 29
	 гарантійні зобов'язання vi
	 кнопки 29, 32
	 занурення у воду 198

	 зняття 40
	 екран 29
	 Екран 34
постійне відображення графіка 144
попереджувальний сигнал ГЛ
	 установки за замовчуванням 

244
попереджувальні сигнали 201
	 Беззвучні попереджувальні 

сигнали 201
	 Високий прогноз 205
	 вище XX, X ммоль/л 205
	 Глюкометр ГК 204
	 Глюкометр ГК зараз 204
	 замінити сенсор 203
	 зарядити трансміт 203
	 калібрування збій 204
	 нижче X, X ммоль/л 205
	 низький прогноз 205
	 падіння рівня 206
	 підвищення рівня 205
	 сенсор 201
	 кінець терміну служби сенсора 

203
	 сенсор збій 206
	 сигнал зарядити трансмітер 203
	 сигнал калібрування збій 204
	 сигнал втрачено сенсор 202
	 сигнал Слабкий сигнал 201
	 слабкий трансмітер 202
попереджувальні сигнали 
	 умови подачі 

попереджувального сигналу 200
	 попереджувальний сигнал 

про низький рівень інсуліну в 
резервуарі 200
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	 попереджувальні сигнали про 
швидкість зміни чутливості і 
частоти сигналу тривоги 139 

	 Попереджувальні сигнали про 
рівень глюкози 

	 увімкнення 132
попереджувальні сигнали сенсора
	 Беззвучні попереджувальні 

сигнали 201
	 високий прогноз 205
	 вище XX, X ммоль/л 205
	 глюкометр ГК 204
	 замінити сенсор 203
	 зарядити трансмітер 203
	 Калібр збій 204
	 нижче X, X ммоль/л 205
	 низький прогноз 205
	 падіння рівня 206
	 підвищення рівня 205
	 кінець терміну служби сенсора 

203
	 СЕНСОР збій 206
	 сигнал глюкометр ГК зараз 204 
	 сигнал калібрування збій 204
	 сигнал втрачено сенсор 202
	 сигнал Слабкий сигнал 201
	 слабкий трансмітер 202
попереджувальний сигнал високий 

прогноз 205
попереджувальний сигнал високий 

рівень глюкози сенсор 205
попереджувальний сигнал 

втрачено сенсор 202
попереджувальний сигнал 

глюкометр ГК 204
попереджувальний сигнал 

глюкометр ГК зараз 141, 204

попереджувальний сигнал 
замінити сенсор 203

попереджувальний сигнал 
зарядити трансмітер 203

попереджувальний сигнал 
калібрування збій 203, 204

попереджувальний сигнал КЛБ збій 
204

попереджувальний сигнал кінець 
терміну служби сенсора 203

попереджувальний сигнал низький 
прогноз 205

попереджувальний сигнал низький 
рівень глюкози сенсор 205 

попереджувальний сигнал падіння 
рівня 206

попереджувальний сигнал 
підвищення рівня 205

попереджувальний сигнал про 
низький рівень інсуліну в 
резервуарі 200

попереджувальний сигнал сенсор 
збій 206

попереджувальний сигнал слабкий 
сигнал 201

попереджувальний сигнал слабкий 
трансмітер 202

попередження сенсор 8 
попередження про 

вимкнення звуку та вібрації 
попереджувального сигналу 201

при використанні функції запис 
події 56

прийом їжі 86, 101
припинення кровотечі 152
Приклади графіків безперервного 

вимірювання сенсором рівня ГК 
161

приладдя 2
	 глюкометр 3
	 дистанційне керування 3
	 затискач для кріплення помпи 3
	 захист при фізичній активності 4
	 кобура 3 
	 сенсор 3
	 трансмітер 3
	 шкіряна сумка 4
	 USB-пристрій CareLink 3
приладдя, замовлення 3
припухлість 6, 8
Повідомлення, нагадування 181
подразнення
	 шкіра 6 
	 оклюзійна пов'язка 7, 8
прогнозований попереджувальний 

Сигнал 246, 138
програмування болюса подвійної 

хвилі
	 без функції помічник болюса 108
	 з функцією помічник болюса 111 
Програмування болюс квадратної 

хвилі
	 без функції помічник болюса 108
	 з функцією помічник болюса 111
Програмне забезпечення CareLink 

Personal 189
	 перегляд історія 

попереджувальних сигналів 
сенсора 167

	 калібрувальні значення 167
	 установки сенсора 144
Простий болюс 113, 114
	 ввести 116
	 розмір кроку 115
	 скасування 116
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Профілі базальні 119
	 увімкнення/вимикання 119
	 Вибір базального профілю 121 
	 Програмування базального 

профілю 120
	 профіль А, В 119
	 стандартний базальний профіль 

119
процедура, введення сенсора 150 

Р
розряджена батарея трансмітера 

216
реакція на оклюзійну пов'язку 7, 8
режими
	 УВАГА 37
	 НОРМ 36
	 Спеціальний 37
Резервуар
	 введення в помпу 75
	 заповнення 71
	 виймання 74
	 конектор трубки 29
	 попередження інсулін 

закінчується 172 
	 знімний захист 72
	 шток поршня 72
резервуар + набір 39
резервуари 2
результати вимірювань рівня 

глюкози 57
	 не призначені для калібрування 

результати вимірювань, 
приклади 57 

ручне введення значення ГК, 
виміряного глюкометром 155

РЧ-зв'язок 254
РЧ-функції
	 глюкометр 98
	 дистанційне керування 181
	 інші пристрої 183
	 використання на борту літака 9

С
Самоперевірка 185,197
Сенсор
	 активація 149
	 введення 149, 150, 152
	 кровотеча 152
	 процедура 150
	 рекомендації 150
	 Увага під час введення 150
	 вибір місця введення 150
	 інформація 157
	 калібрування 154, 204
	 місця 150 
	 підготовка 150
	 неправильне введення 150
	 оптимальні місця 150
	 від'єднаний 202
	 від'єднання від трансмітера 168
	 повторне приєднання 215
	 занурення у воду 169
	 приєднання до трансмітера 153
	 застереження 6, 150
	 попереджувальні сигнали 167, 

201
		  історія 167
		  перелік 167

	 попередження 8
	 сигнал 149
	 сигнали 206 
		  надто сильні 206
		  надто слабкі 206
	 термін служби 203
	 стабілізація 204
	 видалення 168
	 установка 132
	 установлення параметрів 132
	 установки за замовчуванням 

244
	 екрани стану 157
	 сигнал сенсора 214
	 ID трансмітера 142
СЕНСОР ДЕМО 145
сигнали сенсора 214 
сигнал Слабкий сигнал 201
Сигнали тривоги
	 пов'язані з 206
	 перегляд 171 
Слабкий сигнал
	 установки за замовчуванням 

247
Смуга прокручування 36
стан сенсора 157
Стани, що викликали подачу 

сигналів тривоги 208
Спеціальний режим 37
перелік
	 калібрувальні значення 167
	 попереджувальний сигнал 

сенсора 167 
Добова доза 174
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Т
терміни та символи 4
тестовий рознім 3 
	 водонепроникність 220 
	 від'єднання від трансмітера 215 
	 приєднання до трансмітера 214 
	 трансмітер 146
технологія MWT1 85, 155
Тимчасовий базальний 

(ВРЕМБАЗАЛ)
	 введення 127
	 вибір типу 127
	 дози 122
	 підтвердження введення 128
	 скасування 128
тип попереджувального сигналу
	 установка 171
типи болюса 
	 Подвійна хвиля 107 
	 Квадратна хвиля 107 
	 Нормальний 46 
типи тимчасової базальної дози 
	 Доза інсуліну 123 
	 Відсоток базальної дози 124
Типи сигналів тривоги 
	 автовимкнення 208 
	 батарея довго від’єднана 208 
	 болюс припинений 208 
	 вимкнути немає живлення 210 
	 двигун збій 210 
	 досягнуто максимального 

заповнення 209 
	 завершення заливки 209 
	 Збій кнопки 208
	 збій перевірити батарею 209

	 зупинка низька ГК 212 
	 максимальна подача 210 
	 Немає подачі 193, 210
	 Немає резервуара 210 
	 Помилка (О) 209 
	 Перевірка установок 195, 209 
	 Порожній резервуар 209 
	 С (сигнал тривоги) 208 
	 скидання 210
	 слабка батарея 211
трансмітер
	 батарея 146
	 від'єднаний 202
	 від'єднання від сенсора 168 
	 завершення терміну служби 217, 

218
	 занурення у воду 169
	 заряджання 147
	 заряджання завершене 148
	 зарядний пристрій 146
	 застереження 7
	 зелений світловий індикатор 

153, 214
	 низький рівень заряду батареї 

202
	 перед підключенням 152
	 перешкоди 7 
	 приєднання до зарядного 

пристрою 148
	 приєднання до сенсора 153
	 пошук і усунення неполадок 146
	 розряджена батарея 203, 217
	 світловий індикатор 153
	 світловий індикатор 148
	 сигнал 149 
	 тестовий рознім 3, 146

	 утилізація 220
	 чищення 220 
трансмітер MiniLink 3
тренування 75
трубка заповнення 76 

У
установлення
	 батарея типу AAA зарядного 

пристрою 146
	 Високе повторення 135
	 Низьке повторення 136
установлення параметрів 
	 сенсора 132 
установка розміру кроку 115
установка сенсора 132
установка мови 45
установки
	 введення 132, 134, 137, 141, 179
	 установки моніторингу 

рівня глюкози, увімкнення 
попереджувальних сигналів про 
рівень глюкози 132

	 установки моніторингу рівня 
глюкози, установка меж рівня 
глюкози, рекомендації 134

	 установки моніторингу рівня 
глюкози, установка меж рівня 
глюкози, установлення часу 
початку 134 

	 установки моніторингу рівня 
глюкози, установка меж 
значення ППК 179 

	 установки моніторингу рівня 
глюкози, установка нагадування 
про калібрування 141 
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	 установки моніторингу 
рівня глюкози, установка 
попереджувального сигналу 
про прогнозований рівень 
глюкози 137

	 моніторинг глюкози 134 
	 установка меж рівня глюкози, 

установка часу початку 134
	 моніторинг рівня глюкози 132, 

133, 134, 137, 179 
	 установка попереджувальних 

сигналів про рівень глюкози 132 
	 установка меж рівня глюкози 

133 
	 установка меж рівня глюкози, 

рекомендації 134 
	 установка меж значення ППК 

179 
	 установка попереджувального 

сигналу про прогнозований 
рівень глюкози 137

	 відображення графіка рівня 
глюкози, вимірюваного 
сенсором 144

	 установки моніторингу рівня 
глюкози введення 132, 133, 134, 
137, 139, 141, 179

	 увімкнення попереджувальних 
сигналів про рівень глюкози 132

	 настройка нагадування про 
калібрування 141

	 настройка попереджувальних 
сигналів про швидкість зміни 
139

	 установка меж рівня глюкози 
133

	 установка меж рівня глюкози, 
вимикання меж 133, 

	 установка меж рівня глюкози, 
рекомендації 134 

	 установка меж рівня глюкози, 
установлення часу початку 134

	 установка меж значення ППК 
179

	 Установка попереджувального 
сигналу про прогнозований 
рівень глюкози 137

установки за замовчуванням
	 автокалібрування 247
	 беззвучний попереджувальний 

сигнал 248
	 введення інсуліну 241
	 Висока межа рівня глюкози 245 
	 глюкоза сенсор відображення 

графіка 247
	 межі ППК 248
	 межі ГЛ 245
	 межі ГЛ 1 245
	 межі ГЛ 2 – 8 245
	 нагадування КЛБ 246
	 низька межа рівня глюкози 245
	 одиниці ГК 247
	 повторне калібрування 246
	 попереджувальний сигнал ГЛ 

244
	 прогнозований 

попереджувальний сигнал 246
	 сенсор 244
	 слабкий сигнал 247
	 функції сенсора 244
	 частота повторення сигналу про 

низький рівень ГК 246
	 частота повторення сигналу про 

високий рівень ГК 245
установки користувача 186

установки, перегляд 144
стійкість до електромагнітного 

випромінювання 250
утилізація
	 голка інтродьюсера 152	
	 трансмітер 220 

Ф 
фізична активність попередження 

8 
функція блокування 183
	 увімкнення 183 
функція блокування клавіатури 184 
функція глюкометра 98
	 правила 99 
функція інсулін закінчується 172
функція зупинити 38, 67
функція подвійної/квадрат болюс 
	 увімкнення-вимкнення 108
функція пульта дистанційного 

керування увімкнення 182
функція сенсор 38
функція Слабкий сигнал 143
	 опис 143 

Х
харчування 22
харчовий болюс 46, 87, 89, 100, 101
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Ц
цільова ГК 95 

Ч
час активного інсуліну 
	 установка 97 
час і дата, установлення 43
Частина ЗАРАЗ
болюс подвійної хвилі 109, 113
Частота
попереджувальний сигнал 223
сигнал тривоги 223
Частота повторення сигналу про 

високий рівень ГК установки за 
замовчуванням 245

Частота повторення сигналу про 
низький рівень ГК установки за 
замовчуванням 246

частота попереджувального 
сигналу 223 

частота сигналу тривоги 223
чищення 
	 трансмітер 220
	 Sen-serter® 221
чищення помпи 220
читання безперервних графіків 

рівня глюкози 158
чутливість до інсуліну 93 

Ш
шкіра 

інфікування 6, 8 
кровотеча 6, 8 

підшкірний крововилив 8 
почервоніння 8 
припухлість 6, 8

Швидкість падіння рівня ГК
установка частоти 

попереджувального сигналу 136 

Е
ESC 4
	 скасування програмування 39 

I 
ID глюкометра 
	 додавання, видалення, перегляд 

99 
ID пульта дистанційного керування 

додавання, видалення, перегляд 
182

ID трансмітера установлення 142
I.V. Prep 150 

М 
MWT1 3 

S 
Sen-serter 
введення сенсора 149, 150, 151 
видалення з сенсора 152
Sen-serter ® 
	 чищення 221 

U 
USB-пристрій CareLink 3


